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Meéstska cast Praha-Dolni Chabry,
Hru3ovanské namésti 253/5,
184 00 Praha 8

Misto planované budouci zastavby,
Praha — Dolni Chabry, Beranov

Akusticky posudek — posouzeni vlivu hluku na fegené dzemi.

Nezbytnd orientace v problematice hluku v Fefeném misté jako podklad
pro vyjadieni MC Praha - Doln{ Chabry k pldnovanému zaméru.

KVINTING spol. s r.o. = Ing. Jan Novak, Ph.D. — zkugebni technik.

Obsah

PODIS FESRINE BIEUATE. . ierssueresseimmmmmsssassassusss s s45868358505 85 855568415 e e s e e ect e s 3
Neurcitost akustickyCh VWPOCTU . .....c.vuueueueueeerteccce e 4
TYBY Zdr0J0 DIURU cmsnisinmirnisissmmemmsnsasssessenssrsmmnnsesssesrssiosissssiesmabbite s o5 fhmsen e esme oeeees 4
UK 2 BOPTRVI st tictsssisssuisisisstsimnnmnmmimaosmsoensssssiambrstuserssabe ittt e s e s e s 4
HIOK 26 SESVRBAT CITOBE 017, snecsssinmessisuiomissmemmeosmemesmmmmesmmessoesoseamesrees s e rsatsnt bl 5
Hluk ze stacionErnich ZAROID UKW . ovsvmssisessssismsissmmmemmornnssmses s o remesnssess s e mnms 5
Pfedpoklddané zatiZeni ze staciondrnich zdrojt RIUKU. .......c.ovveeeeeeoeoeoeoeoeeoooo 6
Co znamend limitni hladina hluku pro dané Gzemi .........c.oooveeoeeeeeeoeoooo 7
Stavajici hluk ze staciondrnich zdrojl hIUKU...........veeeeveeeeeeeeeeeeeeooeoeoeooooo 7
ZAVErETNG NOGNOCRNT .civiuissssisesmmrneesmmarsnsansssmmmmonsasssmssssomessssssesssensso st sstse sossessssmsme ennn e s 8

Tel.: +420 604 236 099, e-mail: info@kvinting.cz, www.kvinting.cz




Strana 3 (pocet stran 8)
Akusticky posudek €. 438-221110

Popis fesSené situace

Pro zdmér vystavby projektu ,Technické centrum Dolni Chabry” Praha — Dolni Chabry je nezbytné
posouzeni hlukovych limitd z budoucich zdrojd hluku, které budou soudast projektu pldnovaného
zdméru. Novy stavebni zamér bude vyr(stat v uzemi, které je jif Casteéné zastavéno rodinnymi a
bytovymi domy, v Uzemi, kde je pldnovéna budouci vystavba rodinnych a bytovych dom& a v Gzemi
s jiZ existujicimi stacionarnimi zdroji hluku.

Lokalita pro zdmér , Technické centrum Dolni Chabry”

Dand lokalita je z hlediska hluku relativné klidnou &&sti Prahy. Lokalita je v bezprostfedni blizkosti
stavajici a planované obytné zastavby v mist&, kde se jiz nachazf stavajici staciondrni zdroje hluku.

Tento akusticky posudek vznikl na zakladé pozadavku zorientovéni se v dané problematice hluku a pro
objasnéni nejasnosti v Ozndmeni zdméru ,Technické centrum Dolni Chabry” a ,Akustickd studie
Datové centrum Dolni Chabry*.

Pldnovany stavebni zdmér Technické centrum Dolni Chabry
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Neurcitost akustickych vypodét

Tento akusticky posudek byl vytvofen na zékladé pozadavku objasnéni problematiky hlukovych limitQ
a objasnéni zavér( jednotlivych studii. Problematika hluku je legislativné upravena a tento akusticky
posudek vychazi z platné legislativy a z niZe uvedenych podkladd, které se pfimo tykaji daného zdméru.

Mezi poskytnuté podklady Ize zafadit zejména:

1. Katastralni mapa Feseného Gzemi,

2. Oznameni zaméru Technické centrum Dolni Chabry — oznamovatele SC Czech ABQ, s.r. 0., z&f{
2022,

3. Akustickd studie ,Datové centrum Dolni Chabry” — Greif-akustika, s.r.0. Z220101-02, vydano
21.9.2022,

4. Popis budouciho Gzemi a jeho vyuZiti,

5. Protokol o méfeni hluku & 437-221115-2 vydany spole¢nosti KVINTING spol. s r.o. dne
16.11.2022.

Typy zdrojt hluku

Z pohledu legislativy jsou zdroje hluku rozdéleny do nékolika samostatnych kategorii. V tomto pfipadé
pfichazeji do Uvahu nasledujici typy zdrojd hluku, které mohou ovlivnit Fedenou &ast tzemi:

- hluk ze silni¢ni dopravy
- hluk ze stavebni &innosti
- hluk ze stacionarnich zdroji

KaZzdy tento typ zdrojd hluku md svij vlastni zpisob hodnoceni, sviij vlastni limit a je definovédn pro
urcitou denni dobu. Jednotlivé limity nelze vzajemné séitat i v pfipadé, Ze plsobi sou¢asné. Namé¥eni
celkové vy33i hladiny hluku, nez je napfiklad hygienicky limit hluku ze stacionarnich zdroji hluku
automaticky neznamend, Ze je tento limit pfekroéen a to z divodu napfiklad vysoké hladiny hluku
z dopravy, jejiz limit pfekroten nebyl. Kazdy typ zdroje hluku se proto musi méfit a posuzovat
samostatné. Ztohoto dlvodu jsou jednotlivé typy zdroji hluku v akustické studii (3) hodnoceny
amostatné.

Hluk z dopravy

Hluk z dopravy po pozemnich komunikacich je obecn& vyznamnym zdrojem hluku a to nejen ve
méstech, ale také v mensich obcich na nizich tfidach pozemnich komunikaci. Dany zamér Technického
centra bude dopravné napojen na stdvajici komunikace, kde dojde po jeho uvedeni do provozu
k nérdstu dopravy. Tento narist dopravy, pokud bude vyznamny, navysi celkovy provoz na danych

komunikacich a tim se zvysi i hluk v blizkosti téchto komunikaci.

V akustické studii (3) jsou uvedeny predpoklddané prijezdy vozidel po uvedeni Technického centra do
béZného provozu. Uddvané pocty prljezd( vozidel jsou velmi malé — pro pracovni den 2 pfijezdy
ndkladnich vozidel /24h a 32 pfijezdl a 32 odjezd( osobnich vozidel za 24 hodin.

To, zda jsou dané predpoklddané prljezdy vozidel redlné nelze obecné urdit. Toto lze provéfit po
realizaci samotného zdméru. Obecné Ize ale konstatovat, Ze pocty prlijezdd jsou tak malé, Ze na
stavajicich komunikacich nevyvola jejich narlst z hlediska hluku prakticky Zadnou reakci. To znamen4,
Ze uvadeény rozdil vypoétovych stavl pfed a po realizaci zdméru provozovat v dané lokalité Technické
centrum je 0 dB (rozdil neni O dB, ale je tak maly, Ze rozdil je obecné mensi nez 0,1 dB; fakticky ale
k narlstu hluénosti dojde, ale tento rozdil je velmi maly a zapadne do mixu béiné proménlivosti
denniho provozu).
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Hluk ze stavebni ¢innosti

KaZda stavebni ¢innost s sebou pFindsi zatizeni dané oblasti mimo jiné i hlukem. Hluéné jsou jednotlivé
pracovni stroje, hluénd je manipulace s materidly a do hluku ze stavebni &innosti jsou zahrnuta i
nakladni vozidla, ktera se podili na dané stavbé a jsou souéasti dopravy materidlu, zeminy a pracovnik(l
na danou stavbu.

Obecné Ize konstatovat, Ze stavebni faze v podobé zemnich praci, zaklddani stavby, vytvafeni hrubé
stavby, dokoncovacich praci a provadéni terénnich praci s vytvéfenim povrchd komunikaci jsou bé#né
pro vSechny stavebni projekty. Z uvedenych stavebnich fazi stavby a nutnosti vybudovat dany projekt
vietné inZenyrskych siti nevyplyvé pouZiti néjaké specialni a velmi hluéné technologie. V pfipadé dané
lokality bude z hlediska hluku samotnd stavba pro dané Gzemi obdobnou zatd#i, jako vystavba
bytovych domd s pfislusnou infrastrukturou.

Akusticka studie (3) definuje pouZitou techniku a dobu pro poufZiti dané techniky pro nejhluénéjsi fazi
stavby. Pfi uvazovani danych zdroji hluku stavebni techniky by dany limit hluku v uvaZovanych
chranénych venkovnich prostorech staveb nemél byt pfekroéen.

Hluk ze stavebni ¢innosti neni hlukem, ktery plsobi na danou lokalitu kaZdy den stejn&, vidy zaleZi na
soucinnosti stavebni techniky na dané stavbé a na jejim vyuZiti. RozloZeni jednotlivych fazi stavby na
dobu 24 mésicl je zcela béiné a pouzivana stavebni technika bude zavisld i na dané fazi stavby. Tento
typ hluku je docasnym zdrojem hluku pro dané Gzemi.

Hluk ze stacionarnich zdroji hluku

Stacionarni zdroje hluku jsou obecné zdroje hluku souvisejici s provozem techniky, kterd je nékde
trvale nainstalovana a bude na dané Uzemi plisobit dlouhodobé. | z tohoto diivodu mé tento typ zdroja
hluku nejpfisnéjsi hlukovy limit, ktery je zavisly na denni dobé a také na typu zvuku (napfiklad ténova
slozka zvuku). Do této kategorie jsou v akustické studii (3) zahrnuty vyznamné stacionérni zdroje hluku,
které budou soucasti provozu pldnovaného Technického centra Dolni Chabry.

Mezi uvaZzované zdroje hluku jsou v akustické studii (3) zafazeny tyto zdroje hluku:
- 14 ks dieselagregat,
- 16 ks chladicich jednotek se Sroubovym kompresorem suchych chladi&d,
- 14 ks kondenzacnich jednotek SPLIT,
- 2 ks VRV jednotek pro klimatizaci kancelafi,
- 1ks VZT pro nucené vétrani kancelafi,
- 8ks VZT pro nucené vétrani haly,
- 2 ks odtahovych ventilator( od toalet.

Pro posouzeni hluénosti se stacionarnich zdroji hluku jsou dileZité zejména parametry hluénosti
jednotlivych zdrojd hluku, jejich pocty v provozu, doba provozu (zda je zdroj hluku v provozu v denni a
v nocni dobé) a to zda ma dany zdroj tzv. ténovy charakter. Hluénost jednotlivych stacionédrnich zdroji
se obvykle uvadi akustickym vykonem nebo hladinou hluku v definované vzdalenosti. Tyto dvé hodnoty
jsou zavislé a proto staci v akustické studii uddvat pouze jeden z téchto parametr(.. Uddvani pouze
hladiny hluku v dané vzdalenosti s sebou ale nese riziko znacného zjednoduseni Ulohy zanedbanim
velikosti zdroje hluku. Plosné velky zdroj hluku (oplasténi budovy s technologii uvnitf) mlze mit
shodnou hladinu hluku v dané vzdalenosti jako venkovni teplé Cerpadlo, ale s rostoucim odstupem
bude projev vétsiho zdroje vétsi neZ projev malého tepelného Cerpadla.

Existuje redlny predpoklad, Ze vydavatel akustické studie (3) vzal urcité rozméry jednotlivych zdroji do
Uvahy a tuto moZnou vy3e uvedenou chybu eliminoval. V akustické studii jsou uvaZované zdroje hluku
pfesné uvedeny. Jako zdroj stacionarniho zdroje hluku se ale napfiklad neuvazuje samotny pldst haly
a pohyb a parkovani vozidel v aredlu.

Tel.: +420 604 236 099, e-mail: info@kvinting.cz, www.kvinting.cz




Strana 6 (pocet stran 8)
Akusticky posudek ¢. 438-221110

Predpokladané zatizeni ze stacionarnich zdroji hluku

V akustické studii (3) je oznacen béiny provoz Technického centra jak o 01_Standardni provoz. Tento
provoz bude jako béZny provoz po celou dobu ¢innosti Technického centra. Jednd se proto o typicky
dlouhodoby provoz, ktery je zavisly na denni a noéni dobé.

Jako 02_Havarijni provoz je oznaen stav, kdy doslo k nepldnovanému vypadku elektrické energie, a
zafizeni je v havarijnim provoznim rezimu, s provozem 14 ks dieselagregatd v denni nebo v no¢ni dobé.
Vyskyt tohoto stavu Ize oznadit za ojedinély.

V akustické studii (3) jsou ale rozpory, které pravdépodobné vedly k nepochopeni vysledki ve studii
obsaZenych. Na strané 27 je dvakrdt uvedeno, Ze seznam zadanych zdroji hluku je uveden v tabulce &.
19, ta zalind na strané 25, ale obsahuje , Vypoéitané hladiny hluku v kontrolnich vypoctovych bodech z
provozu viech zadanych staciondrnich zdroju hluku Zéméru Datové centrum Dolni Chabry”. Tabulka se
zdroji hluku ma ve skutecnosti ¢islo 18. Stejny problém je na strané 30, kde je odkaz na tabulku &. 21
se zadanymi zdroji hluku, ale opét ma jit o odkaz na tabulku é&islo 20.

Dané stacionarni zdroje hluku uvaZované v tabulce 18, maji spravné uveden pfedpoklddany vyskyt tzv.
tonové slozky a platny hygienicky limit hluku Laeqsn = 45 dB pro denni dobu a Laeg1n = 35 dB pro noéni
dobu. V nasledujici tabulce 19 jsou vypoctené hodnoty hluku pro nocni dobu na Fadé mist pfekroéeny
a i presto je v hodnoceni na strané 27 hned za tabulkou uvedeno, Ze ,Hluk z provozu navrienych
staciondrnich zdroji hluku bude pfi 100% soucinnosti (provoz i akustické parametry jsou ve vyse
uvedené tabulce ¢. 19 zadanych zdroji hluku) splfiovat v nejbliZSich chrdnénych venkovnich prostorech
staveb, v nejblizsim chrdnéném prostoru i na hranici pozemki uréenych k zdstavbé hygienické limity
hluku véetné korekce pro vyskyt tonové sloZky pro denni (Laeq,sn = 45 dB) a nocni dobu (Laeq,1n = 35 dB).”
coz neni v souladu s vyse vypoétenymi hodnotami uvedenymi v tabulce &islo 19, ve které jsou pro
nocni dobu vypocteny i hladiny hluku vyssi nez 35 dB(A) a tudiz je plsobeni hluku v danych bodech
nadlimitni.

Z vySe uvedeného dlvodu je proto mylna i kapitola ,,8.2.1 Vliv hluku ze staciondrnich zdroji Zdméru
Datové centrum Dolni Chabry na okoli pro Standardni provoz“, kde je vySe uvedeny zavér
interpretovan.

V akustické studii (3) neni uvedeno, pro¢ pro provozni rezim 02_Havarijni provoz jsou i pfes totoiné

typy zdrojl hluku uvazovény hlukové limity o 5 dB vy33i (hlukové limity bez ténové sloiky).

Skute¢né nazorny pohled na ovlivnéni daného Uzemi hlukem z provozu staciondrnich zdroji hluku
datového centra Dolni Chabry lze ziskat na pfilohach 1-4, kde jsou zobrazeny pfedpoklddané hladiny
hluku v daném Uzemi. Orientaci zde zhorSuje popis pfilohy, kde je havarijni stav oznaéen jinak nez

v celé pfedchozi ¢asti akustické studie a to 01_havarijni stav. Zde je nutné uvést, ze tento rozdilny popis
nazvu pfilohy mlze byt pro rychlou orientaci v dokumentu matouci.

Z vySe uvedenych vypoctl je patrné, Ze zatiZzeni feSeného lzemi hlukem ze staciondrnich zdroja je

vyznamné a dany prdmyslovy objekt je vyznamnym zdrojem hluku i mimo misto vlastniho stavebniho
zaméru a to zejména z provozu chlazeni, které je umisténo ve vychodni ¢asti zaméru.
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Co znamena limitni hladina hluku pro dané Gzemi

Pokud je dané dzemi hlukové zatiZeno, potitd se limit pro kaidy typ zdroje hluku samostatné (hluk
z dopravy a hluk ze stacionérnich zdrojd) a na daném Gzemi je pak vidy néjaké omezeni. Toto omezeni
se tyka jak novych, tak stdvajicich uZivatelQ a producentd hluku v dané lokalits. V pfipadé dosaZeni
hygienického limitu ze stacionarnich zdroji hluku, napfiklad pro noéni dobu, je vdaném Gzemi vyrazné
zkomplikovéno budovani novych bytovych dom( a provozoven. U nové budovanych bytovych domd,
nebude mozné provadét na hlukem exponovanych fasadach vétrani okny, ale bude vy?adovana nucend
ventilace s rekuperaci. Nové provozovny jako t¥eba kavérna, cukrarna, restaurace nebo mald prodejna
nebudou moci vyuzit v dané lokalité béiné vétrani a bésné systémy chlazeni.

Tato situace se dotkne nejen novych, ale i stavajicich objektd k bydleni. Mezi stacionarni zdroje hluku
lokdlniho charakteru patfi tepelnd &erpadla, jednotky VZT na bytovych domech, dodatecné
odvétravani garaii, venkovni jednotky klimatizaci, venkovni dobijeci stanice automobild a také
parkovaci plochy. Pfi Zadosti o instalaci napf. tepelného &erpadla, dobijeci stanice pro elektro
automobil nebo pfi vybudovani nové parkovaci plochy v dané nadlimitni lokalité bude nutné splnéni
hluku z daného stacionarniho zdroje pro uvedeni nového zdroje do provozu. To mize byt nedosazitelné
a pro budouci rozvoj dost omezujici.

Pasobeni stévajicich provozovatell zdroji hluku méZe byt v dané lokalité také znaéné komplikovanéjsi.
Pro stdvajici provozovatele tento limit bude znamenat nemoznost rozii¥eni stavajiciho provozu, ktery
by néjak souvisel s provozem nového zdroje hluku jako napfiklad VZT, klimatizace, roz&i¥eni parkovaci
plochy nebo zvy3eni pottu vozidel dojizd&jicich do dané provozovny a parkujicich na parkovisti.

Vy3e uvedend omezeni jsou redlné problémy pro danou Fefenou oblast. Nicméné je potfeba zvaiit i
skutecnost, Ze Zivot v hlukem limitné zatizZeném Gzemi s provozem, ktery je v chodu 24/7 a 365 dni
v roce mliZze mit obecné vliv na zdravi obyvatel a na cenu nemovitosti.

Stavajici hluk ze stacionarnich zdroju hluku

Limitni hodnoty hluku ze staciondrnich zdroji se nevztahuji k jednomu kaidému zdroji stacionarniho
hluku zvlast, ale vidy ke viem zdrojim hluku daného typu. Hygienicky limit hluku pro hluk ze
stacionarnich zdrojd hluku je napf. pro noéni dobu definovan pro nejhluénéj$i noéni hodinu. Do tohoto
limitu je nutné zahrnout i stavajici zdroje hluku v dané oblasti.

Pro moZnost posouzeni stavajici hlukové zatéze ze staciondrnich zdroji hluku bylo provedeno méfeni
hladin hluku ze staciondrnich zdroji hluku v dané oblasti. Pro mé¥enf byl zvolen objekt bytového domu
v ulici K Beranovu 1192/23, Dolni Chabry, Praha. Tento objekt byl zvolen z diivodu dostupnosti a
pritomnosti dvou typ( staciondrnich zdrojd hluku. M&feni hladin hluku bylo provedeno v 1.NP, které
je svou vyskou podobné jako predpoklddané hlukové zatizeni v akustické studii (3).

Z vysledk méfeni hluku v noénich hodindch uvedenych v protokolu &islo 437-221115-2 spole&nosti
KVINTING spol. s r.0. ze dne 16.11.2022 vyplyvd, Ze predpoklddany hluk z provozu budouciho
Technického centra Dolni Chabry odpovidd vdanych mistech méfeni hlukové zaté3i z trojice
ventilalnich mfiZek. Z provedeného méfeni hluku déle vyplyvé, Ze vétsim zdrojem hluku v dané lokalité
v nocnich hodinach je parkovéni vozidel. Celkové Ize ale konstatovat, e minimalné pro misto méFeni
M1 v protokolu je celkovy vliv stavajicich stacionarnich zdroj hluku jiZ nyni nadlimitni.

Vzhledem k nutnosti uvaZovat vidy viechny staciondrni zdroje hluku z réiznych zdroji va& danému
mistu pfi porovnani s platnym hygienickym hlukovym limitem hluku je nutno konstatovat, ¥e v daném
misté jiZ neni moZné navyseni hlukové expozice. Realizace nového zadméru, v oblasti s noéni hlukovou
emisi, je vdané lokalité moiné po eliminaci stavajicich zdroji hluku, nap¥. zruenim stavajicich
parkovacich ploch.
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Zavéreéné hodnoceni

Redené Uzemi je &asti Prahy, Dolni Chabry, které je v dané &asti vyuZivano predevsim bytovou
vystavbou. Z pohledu hluku je toto Gzemi relativné klidnou ¢ésti Prahy a to zejména v noénich
hodinach. Dané Gizemi je redIné zatizeno hlukem ze vzdalené silniéni dopravy a hlukem z prolétdvajicich
letadel. V daném tzem/ se, zejména v noéni dobé&, nachazi jen lokalni stacionarni zdroje hluku, které
souvisi se zajisténim provozu a technologii souvisejicich s bydlenim v bytovych domech. Tyto zdroje
hluku jsou kli¢ové pro zajisténi moznosti vyuZiti bydleni v b&iné formé s vyusitim béZnych potfeb
vCetné dostupnosti parkovani.

Tento akusticky posudek m4 za cil posoudit pFedloZené podklady z pohledu vlivu hluku na danou oblast
a zpfehlednit danou problematiku laickému pohledu.

Akustické vypocty jsou vidy zjednodugenim realné situace. Vypocitané hodnoty, které jsou uvedené
v akustickych posudcich obecné popisuji zjednodudenou formou jednotlivé zdroje hluku a cesty jeho
Sifeni danou oblasti. Akustickd studie nem@iZe ze své podstaty pfesné komplexné popsat v&tsi zdroje
hluku. B&Zné jsou nékteré &asti, napf. potrubi, napojeni technologii, slaba mista v oplasténi apod.,
zanedbdvany. Redlny dopad zdméru na dané Gzemf Ize ziskat a¥ po jeho uvedeni do provozu, s rizikem
jeho odstaveni v pfipadé nesplnéni napfiklad daného hlukového limitu.

Z hlediska hlukowvych limitd je vidy velmi narogné splnéni no¢niho hygienického limitu hluku. V pFipadé
malého odstupu objekt(l k bydleni od stacionarnich zdroji hluku nebo v pfipadé pasobeni vétéiho
mnozstvi zdroji hluku souéasné maze byt spInéni hygienického limitu neredlné. V dané oblasti Ize
nalézt mista, kterd jsou jiz dnes hluku ze stacionrnich zdrojl vystavena a to nadlimitné. V takovém
pfipadé je umisténi daliich stacionarnich zdroja hluku v dané oblasti nep¥ipustné.

Z obecného pohledu na dany zémér je dileZity i fakt, jak velké Gzemi bude pro budouci potencidlni
vystavbu bytovych domi ovlivnéno, zejména z provozu chladicich jednotek. Protihlukové Upravy na
jednotlivych zdrojich hluku jsou obecné realizovatelné, ale pouze do jisté miry. Od uréité meze zaéne
protihlukova tprava ovliviiovat funkci daného zafizeni (napfiklad zatlumeni vyfuku chladiciho systému
povede k sniZeni schopnosti chladit a tudi? bude nésledné nutné navyseni vykonu chlazeni nebo p¥idani
dal3i jednotky chlazeni). Spinéni nizkych hladin hluku danych noénim limitem hluku, navic's pritomnosti
ténové slozky zvuku, tak maze byt vyznamné ohroZeno.

Sifeni hluku z provozu chlazeni na vzddlen&jsi mista, napf. k rodinnym domlm, muZe byt ovlivnéno i
vlivem pocasi. Po&asi mlze zplsobit negativni zménu Gtlumu hluku se vzdélenosti a3 mase dojit i
ke zhoreni schopnosti zelené& pohlcovat dopadaji akustickou energii. Vtakovém pfipadé by u
soucasnych rodinnych dom@ mohlo dojit k pFekroceni hygienického limitu hluku v no&ni dobs.
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